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1.  RAPPEL DU MANDAT

Dans le cadre du projet d implantation de la bretelle de la route 236 du ministére des
Transports du Québec. il s’avére requis d'analyser 'impact du profil proposé en

regard des infrastructures existantes.

A cet effet, le mandat qui a é1é confié a Les Consultants LBCD ine. consiste en un
support technique en vue de localiser sur le site les conduites d’eau et d”égout ainsi
que les ciblages électriques. Ces vérifications par voie de sondage sont prévues étre
réalisées dans 'emprise de la future route 236 ainsi que le secteur de relocalisation de

la voie lerrde.

2.  INTRODUCTION

Le présent rapport permettra au Ministére de bien évaluer le traceé et prolil retenus
pour la future toute 236 en regard a4 'emplacement exact des infrastructures

souterrames existantes.

Dans un premier temps. nous résumons les différentes interventions réalisées dans le

cadre de notre mandat.
Par la suite, nous décrivons sommairement les résultats de nos sondages et nous

finaliserons le tout avec certaing commentaires ou mise en garde en regard du profil

projeté pour la future route.
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3. SOMMAIRE DES TRAVAUX REALISES

Le secteur a I"étude se situe a I'est de la Centrale de Beauharnois a Mintérieur du
corridor prévu pour la future emprise de la route 236 et ce, entre la route 132 et le

chainage approximatif 43+480.

Dans un premier temps, nous avons rencontré les intervenants de la Ville de
Beauharnois et des industries Hydro-Québec. PPG et Alcan. Ces rencontres nous ont
permis de valider avec eux les infrastructures 4 localiser telles quiidentilides aux

différents plans de référence.

Pour ce qui est des trois principales conduites d alimentation d’eau. les différents
intervenants nous ont confirmé les diameétres des conduites. la localisation exacte

demeurant a vérifier en chantier.

En ce qui a trait aux deux massifs électriques aux chainages approximatifs 43+360 et
434450 de la future route 236, voici les informations obtenues. Le premier massif
avec mention Alcan. tant au niveau d’Alcan que d'Hydro-Queébec, personne ne
semble au courant de la présence d'un tel massif. seule une ligne électrique aérienne
assure 'alimentation électrique, téléphonique et alarme au batiment de pompage sous
vide. Le deuxiéme massif au chainage 43+450 correspond a la partie souterraine de la
ligne d urgence en direction de la compagnie PPG. Ce massif s"arréte a environ 30 m
a I"ouest de I"'emprise de la route 236 pour traverser cette derniére par voie aérienne

(voir croquis CR-1 en annexe).

En ce qui a trait aux communications, le responsable de PPG nous a mentionné que le
conduit Telécom n'est plus en opération. nous avons entrepris des démarches avec
Hydro-Québec en vue de s assurer de la mise hors fonction. Un courriel transmis le
I décembre par monsieur Yves Melanson du Service des projets confirme que leur

cible est demantele.

lad
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3. SOMMAIRE DES TRAVAUX REALISES (suite)

4.1

Suite a ces rencontres, nous avons entamé les différents sondages sur le site. Les
sondages ont été réalisés sur une période de trois jours, soit les 20, 21 et 27 novembre
2006,

Afin de réaliser les différents sondages. nous avons eu recours & une équipe
d’excavation pneumatique. combinée a des équipements de détection ainsi qu une
pelle hydraulique. Une fois repérées, les infrastructures ont été localisées i ["aide d"un
capteur GPS. Nous joignons en annexe les deux croquis permettant de bien identifier
les sondages réalisés pour chacune des infrastructures. A chague sondage. nous
prenons soins de mentionner les elévations relevees au chantier.

DESCRIPTION DES SONDAGES

Nous définissons a la suite I'ensemble des sondages. Prendre note que nous
identifions sommairement les conditions de sol rtenconurédes qui doivent etre
interprétées avec réserves. Ces informations sont basées sur des observations visuelles
et n'ont fait objet d aucunes évaluations techniques. elles sont donc transmises a

titre indicatif uniquement.

Conduite d’amenée d’eau industrie Alean (référence croguis CR-1)

Traces de la conduite

Deux tracés différents identifiés aux plans de référence ont nécessité plusieurs
sondages et ce. pour chacun des deux tracés. Le premier tracé correspondant aux
sondages S-1 4 5-4 n"a pas permis de localiser la conduite. Les sondages 5-5 et S-6,

quant d eux. ont révélé "emplacement exact de la conduite.
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4.1 Conduite d'amencée d’ean industrie Alcan (référence croguis CR-1) (suite)

Nature du sol

On note la présence de phragmite dans tout le secteur, ce qui sous-entend une certaine

retention d eau en surface.

Sondages 5-1 a 5-4

Ces sondages ont été reéalisés sur une profondeur d’environ 3 m et nous avons
noté la présence de remblai avec matériaux secs tels brique, bois et autres. Au
sondage S-1. des odeurs combinées a la couleur des matériaux nous laissent
presager la présence d hyvdrocarbure. Des venues d’eau importantes ont aussi éé
notées et ce, a partir d’environ 1 m de profond. il faut comprendre que ces

sondages sont localisés au pied d un remblai avec une dénivelée de plus de 4 m.

Sondazes 5-5 et S-6

En ce qui a trait aux présents sondages. nous retrouvons principalement un sol
argileux avec presence en surface de terre végetale et blocaux. Des venues d eau
importantes sont notées a 1"approche de la conduite, nous pouvons présumer une

circulation d’eau continue le long de la conduite.

Conduite

Le dessus de la conduite est situé a une profondeur de 2 250 mm. Peu d'information

sur | assise et |"enrobage de la conduite si ce n’est qu on retrouve un peu de poussiére

de pierre. Les venues d'eau importantes n'ont pas permis de bien défimr les

caracteristiques de |’ assise.

bl
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4.1 Conduite d'amenée d’eau industrie Alcan (référence croguis CR-1) (suite)

La conduite comme prévue est en béton de type TBA 350 mm de diamétre. Selon
I"aspect extérieur. la conduite semble en bonne condition. Par contre, cette conduite
avait fait I'objet de réparation en amont compte tenu de sa grande détérioration. 1l
serait donc important de considérer le remplacement de cette derniere dans l'emprise
de la nouvelle route.

4.2 Conduite d’amenée d’eau ville de Beauharnois (référence eroguis CR-1)

Trace de la conduite

Les sondages S-7 a S-9 ont permis de bien localiser la dite conduite d"amenée d eau.
Le tracé de la conduite s’est avéré similaire a celui identifié aux plans de réfdérence.
La conduite longe la ligne électrique agérienne de 2 200 kV parallele & cette derniére a
environ 6 m de distance. Nous avons pris soin de prendre un sondage additionnel
(S-7) a proximité du futur tracé de la voie ferrée.

MNature du sol

Les sondages ont ete réalises sur une profondeur denviron 3 m. On retrouve
principalement un sol argileux avec présence en surface de terre véuétale. A noter a
nouveau la présence de phragmite en surface laissant présumer, une fois de plus. une
certaine rétention d’eau dans le secteur. Des venues d eau importantes sont notées a
I"approche de la conduite. Nous présumons, une fois de plus. une circulation d’eau

continue le long de la conduite.
Conduite

Le dessus de la conduite est situé a une profondeur variant de 2 700 a 2 800 mm.
Encore une fois. difficile d'identifier la présence d’assise el d'enrobage si ce n'est
qu'on retrouve un peu de sable. Les venues d'eau importantes n"ont pas permis de

bien definir les caractéristiques de ["assise.

i)
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4.3 Conduite d’amenée d’eau industrie PPG (référence croguis CR-1)

La conduite comme prévue est de type hyprescon 730 mm de diametre. Selon "aspect

extérieur, la conduite semble en bonne condition.

Tracé de la conduite

Les sondages S-10 @ S-12 ont permis de bien localiser la dite conduite d’amence
d'cau. Le tracé de la conduite s'est avéré similaire a celui identifi¢ aux plans de
référence. Au sondage S-11. il nous a é€é permis de localiser un cable pouvant
correspondre & I"appellation conduit Télécom aux plans de référence. Tout comme la
conduite de Beauharnois, nous avons pris soin de prendre un sondage additionnel
(S-10) a proximité du futur tracé de la voie ferrée. trois sondages permettent donc de

bien localiser la conduite d amendée.
MNature du sol

A cet endroit. la phragmite est moins présente. nous sommes en bordure de chemin et
sentier. Les sondages ont éé réalisés sur une profondeur d’environ 2.2 m. On
retrouve principalement un sol argileux avec présence en surface de terre végétale.
Des venues d’eau importantes sont aussi notées a I'approche de la conduite. Nous

présumons, une fois de plus. une circulation d’eau continue le long de la conduite.
Conduite

Le dessus de la conduite est situé a une profondeur variant de 1 800 mm a 2 000 mm.
Toujours la méme situation, difficile d’identifier la présence d’assise et d'enrobage si
ce n'est qu'on retrouve un peu de sable, Les venues d’eau importantes n'ont pas

permis de bien définir les caractéristiques de "assise.

La conduite comme prévue est de type hyprescon 600 mm de diametre. Une fois de

plus. I"aspect extérieur de la conduite semble en bonne condition.

WIMEEE 0 TR0 ASSOCIATER INE.
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4.4 Conduite de refoulement égout (référence croguis CR-2)

Traeé de 1y conduite

Le sondage 5-14 combine a deux reperes en surface (poteau de bois avec inscription) ont
permis de localiser la conduite. Le tracé de la conduite est identique a celui identifié aux
plans de référence.

Nature du sol

Le sondage a été réalisé sur une profondeur d'environ 1.6 m correspondant au niveau
approximatif du roc. On retrouve principalement un sol non homogéne avec présence de
beaucoup de blocaux. Des venues d'eau sont observées a ["approche de la conduite. La
pierre concassée autour de la conduite combinée au roc @ proximité sont des conditions
propices a une circulation d eau.

Conduite

Le dessus de la conduite est situé a une profondeur de 1 500 mm. L assise et I"'enrobage

sont constitues de pierre 0-200 mm.
La conduite comme prévue est de type PVC DR-25 de 150 mm de diametre.

4.5 Conduite d'alimentation d’eau potable (référence croguis CR-2)

Tracé de la conduite

Le sondage 5-13, effectué a proximilé de "arrét de distribution localisé en surface, a
permis de localiser 4 la fois la conduite principale et la conduite de branchement en
direction du méga chantier. Nous avons limité nos interventions a cet endroit. sans établir
de fagon exacte le tracé des conduites. Une boite de vanne relevée dans le pavage du
chemin d'acces principal permet par contre de confirmer le tracé au plan. Le présent

sondage permet de valider le diametre ainsi que la profondeur des conduites.

B0
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4.5 Conduite d’alimentation d’eau potable {référence croguis CR-2) (suite)

Nature du sol

Le sondage a €é réalisé sur une profondeur d’environ 1.6 m. On retrouve

principalement un sol non homogeéne avec présence de beaucoup de blocaux.
Conduite

Le dessus des conduites est situé a4 une profondeur approximative de 1 600 mm. Le
sondage a €€ réalise par excavation pneumatique uniquement. Considérant la
présence d’accessoires de plomberie tels arrét de ligne. raccord ainsi que
possiblement de butée a la rencontre des deux conduites, ce mode d’excavation
s avérait plus sécuritaire. Par ce mode d’excavation, il n'a done pas été permis de

déterminer la nature de ["assise et de I'enrobage.

La conduite principale est de type PVC DR-18 de 150 mm de diamétre et la conduite

de branchement est de diametre 100 mm.

4.6 Conduite d’égout sanitaire abandonnée (référence croquis CR-2)

A titre d'information uniquement, veuillez noter que la chambre de purge comme
identifiee au plan se trouve sur la conduite d'égout sanitaire abandonnée de 75 mm et

non sur la conduite d'agueduc.

k)
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4.7 Utilités publigues

Nous avons entrepris des démarches auprés d'Info-Excavation afin de vérifier la

presence de services d utilités publics dans I"'emprise de la route 132.

Les résultats de notre démarche. dont nous joignons une copie de notre

COI’FCSE}DHdﬂ.ﬂCC en annexe. sont les suivants :

Gaz Métropolitain :  Aucun réseau dans le secteur

Bell : Ligne aérienne

Vidéotron Ltée : Aucun réseau dans le secteur

Vidéotron Télécom :  Aucun réseau dans le secteur. seul un réseau longeant la rue

de I"industrie
Hydro-Télécom : Mention d'aucun réseau mais avis de vérification voir

co l'I'L‘SpDIId ance en annexc

4.8 Réseau agueduc coté nord route 132 (référence eroguis CR-2)

Suite aux relevés d'une bouche d'incendie du cété nord de la route 132, nous avons
procede a certaines vérifications, Des vérifications faites. il semble que cet ouvrage
est désaffecté. le service d'incendie a d ailleurs essayé. par le passé. dopérer cette
derniére sans aucun résultat. Cette bouche d'incendie est probablement raccordée a un
ancien réseau désatfecté permettant d’alimenter des résidences autrefois construites
du coté nord de la route 132,

Veuillez done considérer cet ouvrage comme abandonné.

113 COREHIIANTS
Tl
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4.9

4.10

4.11

Conduite 150 mm et 200 mm en fonte (réf. CR-2)

Des informations obtenues. ces conduites seraient abandonnées. A l'analyse des plans
de référence, ces conduites ne s'avérent d'aucune utilité. Nous avons done considere

ces dernieres comme désaffectées.

Tout comme la conduite d'aqueduc. ces conduites desservaient probablement les

residences du cote nord.

Alimentation électrique PPG (ref. CR-1)

L'alimentation dite d'urgence de la compagnie PPG est représentée au croquis CR-1.
On identifie la limite du massif souterrain vs la partie aérienne. Pour fins de
conception. nous avons prélevé le déeagement actuel sous les fils en fonction du

terrain naturel actuel qui est de 10.08 m (€lévation 32,45 m).

Au croquis CR-1. nous identifions I'emplacement exact des poteaux releves sur le

site.

Alimentation électrique Alcan (réf. CR-1)

L'alimentation électrique tel qu'apparaissant au croquis CR-1. présenie peu de
dégagement sous la ligne. Nous avons pris le relevé a deux endroits tel qu'identifi¢ au
croquis et nous prenons soin d'identifier I'élévation géodésique sous les fils pour fins
de vérification avec le profil projeté de la route. Le dégagement critique observe entre

deux poteaux est de 5,72 m (élévation 48.97 m).

Au croquis CR-1. nous identifions I'emplacement exact des poteaux releves sur le
site.
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5. CONCLUSION ET COMMENTAIRES

Les sondages realisés ont permis de confirmer la présence dinfrastructures
souterraines. Aux croquis CR-1 et CR-2. pour un méme tracé nous avons relié les
sondages applicables a une infrastructure donnée. Au-dela des sondages réalisés, nous
avons presumé d un certain tracé de conduite, mais ces éléments n'ont pas été
conlirmés compte tenu qu’ils étaient & I"extérieur du secteur a 1"étude. Compte tenu
des risques associes a chacun des sondages. nous avons limité ces derniers. 11 va de
soi que si des différences d élévation importantes avaient été soulevées entre deux

sondages, nous aurions augmenté la quantite de sondages.

En fonction des résultats obtenus, nous désirons vous faire part de certains
commentaires.

En considérant les profils préliminaires identifiés au plan 6 de 8 de Tecsult émis le

11 novembre 2006, nous observons les interférences suivantes *

En fonction du profil de route projeté

Pavage Conduite Couvert
projelé existante
dessus

Conduite Alcan 41,865 39701 2.10
Conduite Beaulwmois 41.047 38,862 2,18
Conduite PPG 40,764 30,746 1.01
Telécom 40,764 40,656 0.10
Eau potahle 31.268 31,990 (0.72)
Refoulement égout 30,000 28,151 1.85

~ Selon nous. des difficultés sont @ prévoir au niveau de la conduite d alimentation
de I'industrie PPG. difficultés qui pourraient étre contrées par la modification du
profil afin de respecter un recouvrement minimum au-dessus de la conduite

existante.

i)
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h

CONCLUSION ET COMMENTAIRES (suite)

Les alimentations ¢lectriques aériennes d'urgence de PPG et d'Alcan devront étre
evaludes en fonction des éleévations transmises au croquis CR-1 et le profil futur

de la route. 1l serait par contre souhaitable d'enfouir ces cébles.

La conduite d’alimentation d’eau potable devra étre abaissée sur toute la largeur
de 'emprise. une vérification avec 1'élévation du socle rocheux demeure a
vérifier.

En fonction de la conduite pluviale projetce

Pluvial Conduite Commentaires
[ 500 mm existante
Dessus

Conduite Alcan 39,50 (dessus) 39,701 Interférence
Conduite Beauhamois 39.20 (dessus) 38,862 Interférence
Conduite PPG 39,00 (dessus) 39.746 Interterence
Téléecom 39.00) (dessus) 40,656 Interférence
Eau potable 28.85 (dessus) 31.990 A relocaliser
Refoulement egout 27.80 (dessus) 28.151 A vérifier

Attention : presence de roc a I'élévation approximative de 28,5 m.

~

X (B

Pour ce qui est de la conduite pluviale. des interférences sont a verifier avec
chacune des conduites a ['exception de la conduite de refoulement
Malheureusement nous ne pouvons faire aucun commentaire compte tenu gue

nous ne sommes pas intervenus au niveau des etudes de drainage.
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h

CONCLUSION ET COMMENTAIRES (suite)

En fonction du profil projeté de la future relocalisation de voie ferrée :

Voie ferrée Conduite existante Couvert
projetée Dessus
Conduite Beauhamois 41,837+ 38.878 206 m
Conduite PPG 41.837* 39.746 2.10m

~ Sans s'immiscer dans la conception des ouvrages, le couvert au-dessus des
conduites semble adéquat.

Un autre élément nous apparait important 4 considérer au niveau des conduites
d'amence d'eau. Ces conduites sont présentement localisées hors chaussee et. par
conséquent. n'ont jamais é1é soumis a une charge de roulement. 11 serait préférable de
bien évaluer la répartition de la charge en fonction des résultats de la nature du sol.
Nous rappelons qu'il n'a pas été possible d'évaluer la composition de l'assise et

I'enrobage des conduites. Il est done possible gu'un ouvrage de protection soil requis.

En ce qui a trait a la conduite d'amenée d'eau de 'industrie Alcan. nous savons qu'une
partie de la conduite a été remplacée en 1998 compte tenu d'une détérioration
importante. Dans ces conditions, nous recommandons d'envisager le remplacement
de la conduite jusqu'd l'extrémité est de l'emprise de la route 236. La longueur a
prevoir pour le raccordement 4 la conduite déja remplacée en amont serait d'environ
120 m. lin. de conduit PEHD. Ces travaux d'excavation permettraient du méme coup

d'enfouir les cables d'alimentation aériens.

Tel quétabli. le présent rapport svnthése s'avére donc un outil important d analyse

d"impact du prolil projeté de la route 236 en regard des infrastructures existantes.

* Ref. courriel transmis le 17 décembre 2006 par Tecsult

Il
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SOMDAGE NORD () EST (X) DESCRIPTION DIA. ET MATERIEL T.N. DESSUS CONDUITE
5-3 5018889.532 273509.304 |AMENEE D'EAU ALCAN #350mm TBA 41,891m 39,605m
5—6 S018806.557 2734B1.126 | AMENEE D'EAU ALCAN @350mm TBA 41,987m 39,701m
5—7 5018980.783 273606.681 | AMENEE D'EAU BEAUHARNOIS| #750mm HYPRESCON | 41,578m 38,878m
-8 SO1B986.951 273539.036 |AMENEE D'EAU BEAUHARNOIS| #750mm HYPRESCOM | 41,630m 38,830m
5-9 5018982.370 273463.349 |AMENEE D'EAU BEAUHARNOIS| 8750mm HYPRESCON | 41,562m 38,862m
5-10 5012006.345 273593.613 | AMENEE D'EAU PPG @500mm HYPRESCON | 41,546m 39,746m
S-11 5018005.630 27V3541.332 %LEEFE%:MD'EAU PPG @500mm HYPRESCON | 41,756m Eg.gggrmn
5—12 5012004.719 273457.162 |AMENEE D'EAU PPG @800mm HYPRESCON | 41,B40m 38,840m

DEGAGEMENT
50US

50,51m] "

FILS
7.01m |ELEVATION

JONCTION FAI/J,TIE
SOUTERRAINE
AERIENNE

LS

DEGAGEMENT
S0US FILS
10,08m_(ELEVATIO
52,45m)

V%

b }11\LLI-"—I'."1'_-'_E—£} ils

Salab emy—de—Valleyfield
THE - {450) IM—5722
THles: (450) 371=E855

M.T.Q. ROUTE 236

LES GONSULIANTS
3 / Sy LOCALISATION SERVICES EXISTANTS
WAL Eywmﬂrﬁﬁﬂq CONCEPTEUR DESSINATEUR DOSSIER MO.
Thes: [450) 2553188
o D.TRUDEL ing. M.QUIRION 30348
TE:  (S14) 338-1500 DATE ZCHELLE CROCUIS
MEMBRE DE TROW ASSOGIATES INC. Twac: (514) 35-1559 06 /11/30 4. B0S i
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SONDAGE | NORD (Y) EST (X) DESCRIPTION DIA. ET MATERIEL TN, DESSUS CONDUITE = " 3
513 5019322.022 273640200 | AQUEDUC #150mm CPV DR—18 | 33,565m 31,990m A \ B ]
BRANCHEMENT #100mm_CPV 1\ = \ £ | M
S—14 |5019373.660 273611.917 | EGOUT/REFOULEMENT | 2150mm CPV DR—25 | 29,777m 28,151m ) ¥ = |I
\ L £
> X = ) |I BOUCHE
\ \ E l D'INCENDIE
1'

Loy

il

Ty ']""]"'"--1;""1.""[""'!""' ™o

r..__, Lial

N VY P i

Salaberry—de—Valleyfield

i i — -

DE BOIS
\

m\;g

C{]IN DL:IETES

CHAMBRE DE
PURGE, EGOUT

S
LES CONSULIANTS l“ n n

TE:  (450) IN=-572
Thsc: [4%0) 1718855
wollEhed org
plan@ned org

Vaudreuil—Dorion

M.T.Q. ROUTE 236

LOCALISATION SERVICES EXISTANTS

TH:  (450) 4558113 COMCERTEUR ESSIATEL ot Rl
e (450} 455-5
omeies D.TRUDEL inq. M.QUIRION 30348
TH:  (514) 23E-1500 DATE RIS o
MEMBRE OF TAOW ASSOCIATES INC.  7ie-. 53 35725 06./11/30 1:1000 CR=2
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INFO-EXCAVATION
(514)-28B6-9228 / 1-B0O0-663-9228
Confirmation de demande de repérage

v/{’
No de demande:2006460718 Date de saisie: 11/14/2006 11:439:50 M

Date d'émission: 11/14/2006 12:03:49
Priprité:Urgence Code 4 Demande en reférence:

Type reguete:
N'ENTREPRENEZ PAS LES TRAVAUX AVANT QUE LES ENTREPRISES MEMBRES NE VOUS ATIENT
CONTACTE, UN DELAI RAISONNABLE DE 3 JOURS OUVRABLES EST A PREVOIR

_ EXCAVATEUR

ID Client:999998§

DENIS TRUDEL Type d'excavateur:PRIVE
LES CONSULTANTS LBCD — INGENIEUR CONSEIL Tél.:(450)371-5722

22 contact:LES CONSULTANTS LBCD - INGENI Ze Tél.:[450)371-5722

40 STE-CECILE Cellulaire: (450)2B8-2201
Teéléc.: (450)371-6955
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD Fagette: | | ==
Courriel:d.trudelBlbed.org
___LOCALISATION ~ ~ -
No civigue: Rue: EDGAR-HEBERT BOULEVARD
A: Intersection 1:DE L'INDUSTRIE RUE
Lot: Intersection 2:
Ville: BEAUHARNOIS Quartier:RTE 132 -INTERSECTION ACCES PR
____EXCAVATION

Type de travaux:ESTIMATION POUR TRAVAUX FUTURS
Début des Travaux:11/14/2006
Informations complémentaires:

W0611070952040 LE PROJET D'AUTOROUTE 30 DU MINISTE
RE DES TRANSPORTS PREVOIT UNE ROUTE D'ACCES A LA R
OQUTE 132 VIA UNE FUTURE ROUTE 236. NOUS AVONS LE M
ANDAT DE LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES SOUTEREA

INES EN VUE LA REALISATION DES PLANS ET DEVIS
Croguis: 1

Ces entreprises membres sont présentes sur les lienx:

—BELL CANADA —GAZ METRO
—HYDRO-QUEBEC-TELECOM —VIDEOTRON LTEE
~-VIDEQTRON TELECOM [RESEAU D'AFFAIRE)

Certains exploitants d'infrastructures souterrzines ne sont pas
membres d'Info-Excavation. Veuillez consulter notre site Internet
au www.info-ex.com pour conpnaitre la liste de nos membres.

VALIDITE DE CETTE DEMANDE: 30 JOURS SUIVANT LA DATE D'EMISSION



GazMeétro Date : 2006-11-16

l2 vie en bleu

Service de la géomatique
1-877-558-3038

ATTENTION: RESEAU GAZIER PRESENT PRES DE LA ZONE DES TRAVAUX

Nombre de pages incluant celle-ci : 2

Adresse a : LES CONSULTANTS LBCD - INGENIEUR CONSEIL A/S DENIS TRUDEL
Téléphone : 450-371-5722

Telécopieur: 450-371-6955

Teléavertisseur:

Cellulaire: 450-288-2201

De ; Gaz Métro

Sujet : Acquittement (avec croquis) malgré une présence de gaz a proximité

Information & communiquer & I'excavateur: _
***VOIR CROQUIS CI-JOINT POUR ZONE D'EXCAVATION SECURITAIRE* * *

No. Info-Excavation : 2006460718

Endroit : EDGAR-HEBERT BOULEVARD
Entre DE L'INDUSTRIE RUE et
BEAUHARNOIS (RTE 132 -INTERSECTION ACCES PRINCIPAL HY)

No. Acquittement : 500858952

Le numéro d'acquittement qui figure sur ce document, certifie |'absence de réseau gazier
dans la zone d'excavation sécuritaire, tel qu'indiqué sur le croquis cijoint. Si vous devez
préciser votre site et creuser hors de cette zone, appeler Gaz Métro pour localisation au
1-877-598-3038.

Toutefois, si la nature de vos travaux ou votre site de travaux devait &tre modifié
ultérieurement, avant de creuser, veuillez aviser Info-Excavation par teléphone en
composant le (514)286-9228 ou de I'extérieur, sans frais, au 1-800-663-9228.

Prenez note que vous pouvez acheminer vos demandes de localisation par télécopieur 24
heures par jour, 7 jours par semaine en composant le 1-800-441-3323.

* * Cet acquittement ne sera plus valide 30 jours suivant la date d'émission de Ia
demande chez INFO-EXCAVATION et une nouvelle demande de localisation de réseau gazier
devra alors étre faite.

Merci d'avoir appelé avant de creuser.



No. Avis : 500858952 Page 2 de 2
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COPI

E;’ REQUEST FOR LOCATING
"OTTAWA - 1-B00-371-BBEE EMANDE DE LOCALISATION

MONTREAL & QUEBEC: 1-888-347-3637

TELEC

Utility Locators REQUEST # 2006460718
iLocalisation de services publics www_promark-telecon.ca # DE DEMANDE
WORK LOCATION  EDGAR-HEBERT BOULEVARD CONTACT NAME

LIEU DES TRAVAUX NTER1: _ DE I 'INDUSTRIE RUE RESFLIEAlLE

REQUESTED BY =
MUNICIPALITY — NTERZ MANDEUR ' DENIS TRUDEL
MUNICIPALITE
] SR EONEROLTOR = LES CONSULTANTS LBCD - INGENIEUR

NUMBER OF LOCATIONS TELEBHONE FONSFTT

NOMBRE DE LOCALISATIONS  NNX  JBN TELERHONE (450)-371-5722 ext.
TYPE OF WORK e oPEuR _ (450)-371-6955 ext.
TYPE DE TRAVAIL ESTIMATION POUR TRAVAUX R AR

T T CELLULAIRE (450)-288-2201 ext.

START DATE i

DEBUT DES TRAVALX 14112006 12:00:01 AM LI 18

DAL s ey ves . 7| BEEveun_savor wermm

ErRAE Tewain piivé  OUI MON
FMERGENCY 4 APPOINTMENT DATE 1471172005 12:07:01 PM

__El DATE DU RENDEZVOLIS

RECOADS REFERENCE Sketeh  YES NO e

REFERENCE CARTOGRAPHIQUE Plan  OUI NON HELIRE
REMARKS  'PLoT.-

REMARQUES wos11070952040 LE PROJET D'ALITOROUTE 30 DU MIMISTERE DES TRANSPORTS PREVOIT LINE ROUTE D'ACCES A LA ROUTE 132 VIA

B T AP M T M AL W AL LRI T R TA R AT M B e R R Tl e s e AR ST PSS A T e R TR LR T & U e A

CAUTIOM: THE MAREING MAY DISAPPEAR OR BE MISPLACED, SHOULD SKET CH AMD MARKINGS NOT COINCIDE . A NEW STAKEOUT MUST BE
OBTAINED. IF THE WORK AREA DDES NOT REFLECT YOUR REQUEST, A NEW STAKEDUT IS REQUIRED DR ANY CHANGES TO LOCATION DR NATUIRE

OF WORE REQUIRES A NEW STAKEOUT. LIMITS OF THE LOCATE: THE EXCAVATOR MUST NOT WORK OUTSIDE THE AREA INDICATED AS *wORK AREA!
WITHOUT AFURTHER LOCATE BY THE COMPAMNY.

HAND DIG WITHIN 1 M [3.28 FT) OF MARKINGS: DEPTH YARIES AND MUST BE VERIFIED BY HAND-DIGGING.

ATTEMTIOM: LES REPERAGES PEUVENT ETRE DEPLACES OU ENLEVES. S LES MARQUES ME CONCORDEMNT PAS AVEC CELLES SUR LE CROQUIS. UN
HOUVEAU REPERAGE EST AEQUIS. S| LAZOME DE TRAVAIL INDIQUEE NE CORRESPOND PAS A VOTRE DEMANDE 0L TOUT CHANGEMENT A
L'EMPLACEMENT OU A L& NATURE DU TRAVAIL NECESSITE UN NOUVEALU REPERAGE. LIMITES DE LA LOCALISTAION: L'EXCAVATEUR NE DOIT PAS
TRAVAILLER HORS DE LA ZONE DE TRAVAIL' SANS APPELER POUR UNE ALTRE LOCALISATION. CAEUSER A LA MAIN A UN METRE (3.28 PIEDS ) DU
REPERE: CREUSEZ A LA MAIN POUR DETERMINER LA PROFONDEUR DES INSTALLATIONS. CAR CELLE-CI VARIE D'UN ENDROIT A L'AUTRE.

HOTE: Cetle fiche n'est plus vabde 30 jows suivant la date de ['émission de la demande chez Info-Excavation
This shp s not vabd 20 days lollowing the date of the submission request al lnfo-Excavation.

Une copie de cetle fiche de localisation doit &tre en main de I'opérateur de la machinene sur le site des travauc
A copy of this iocate report must be on site and in the hands of the machine operator during work operation.

LEGEND / LEGENDE

F.OLC /CF.O= Fiber Oplic Cahle

B/L Building Line /Alignement du batment

Cable / Cakle -B- Cable fibre de vene C/L Cush Line / Alignement du boktoir

Conduit S ETeen.-"'f‘eﬂ- Sewss / Egolit S/L Suest Line / Alignement de I'emprise de la rue
Ga: /Gaz e ange= Communication TV F/L Propeity Line /Alignement de la propriété
Elechic / Elaciique +E “I"E:UI:MI / Jaune=Gas f Gaz, Oil/ E/A Edge of Asphalt / Alignemenl de Masphalte
Waler / Eau T Huile-5team/\apeur Centet Line / Ligne du centre

Wotk Area J Aire de ravail Aed/Aouge= Elechic / Electique

Center Line / TR Blue / Bleu=  ‘Water / Eau

Ligne de cenire T k4 Valve / Vanne

MATERIAL / MATERIEL Pole (Hydo, Bef)

Cl. Castlron/ FDI'I.IEl Q Poteau (Hydio, Bell]

W | Wiought lran / Fonte forgée @ CaichBasin/ Puisard

ST Steel / Acier

P.E. Flastc / Plastque

[ Pedestal / Pigdestal
=1 Manhole / Puilz d'acces

-111- Fence Line / Algnement de cléhure

FOR RE-MARKS: CALL ONTARIO ONE CALL OR INFO-EXCAVATION.

FOUR REMARGUAGE: VEUILLEZ APFELER ONTARIO ONE CALL DU INFO-EXCAVATION.

Mumbat of auxisary theels as sociated
with this 1

Mombre de |:h£:x auxliaires assoCiees
a cette demande



‘ P 2006460718_BELL
TELECEB%“

CROQUIS DE LOCALISATION
SKETCH OF LOCATING

Localing Uncemgiound M etwork For
Lorakzation des nstallations pour

-BELL--

-egend / Légende

FORMATION DE COMDUIT(S) FRES DE LA ZONE DE TRAVAIL

N\
%

\

GNEDE TR

\\\\

>z

—

&

1

DMUIMIXXY

ZONE DE TRAVAIL f WORK ZONE
Si la zone de travail ne correspond pas
excatement Aux ravaux demandes, vous
devez refaire une demende de reperage.
fthe work zone do not comespond
exaciy to the original locate request,
vou must call in a8 new locete request.

<
m
3|
w
0
S
A
Q

Werk Area / Aire de traval [N3%] FOC / CF.O=Fiher Optic Cable

enter et s Caich Basin / Puisard [ Pedestal / Piedestal
r-':,t-ld:uitahlﬂ _E- EquflL!T;!r"}llTE ==k E / Electique -E - ;?i Hutrare / BomeFontaine Marthole / Ptz d'acces
Sax / Baz G- Wates/ Eau W €Y Poteau/ Pole [Hydro. Bell -ti1- Fence / Clature
ontracior Started , Date / Time .
N\EQENEW 3 COMMENCE DYB‘;D"” IEN““'HM Date / hews 0611115 08:15
Accepted by Lorate Ll nits
ik : HEnsEpks. par Urités de repérage D C TOTAL
; = e Eompary, LHl | H ]
Jaloms, Pemture Titie Compagnie
~ommentz / Commentaines

pcator BAVDY KEIMH
IOTE:
IRAWING NOT TO SCALE

POUR PLANS




Vidéotron Ltee KT&Q ?&am\ Date:  11/14/2006 11:42:00

Senice de lngénieris
2155 Boul. Pia-Ix
Montréal, (Québac)

H1VIE4

TELECOPIE

Mombre de page incluant cefle-cic 1

ADDRESSE A DENIS TRUDEL A/S. LES CONSULTANTS LBCD - INGENIEUR
CORSEIL

TEL  (450)371-5722 et Celt  (450)-288-2201 ext.

Fax: (4500-371-6955 ext
DE Senice da lIngenisna
SUJET: Demande de localisation

Endroit BEAUHARNOIS
EDGAR-HEBERT BOULEVARDGtersection. DE L'INDUSTRIE RUE

#info-Excavation: 2006460718
#Acquitterment  AS92618

Remarque:
D_LaT

PRENDRE RENDEZ VOUS SVP

Le numéro d'acquitternant qui figure sur ca document certifie I'absence de réseau
souterrain de Vidéoron Ltge dans le périmére de votre site de travail.

Cependant, il peuty avoir présence de résesl aénen ol en senvitude avec d'auires

utilités (BELL ou CSEVM),
Toutefois, 5i |a nature de I'ampleur de vos fravaux devait changer, veulllez en

aviser Info-Excavation par téléphone en composant le (514) 286-9228 ou da
I'extéreur, sans frais, au 1-800-663-9238. Prenez note gue vous pouvez acheminer
vos demandas de localisation par télécopieur en composant le (514) 287-3323 et ca
e tout tamps,

(el acquittement ne sera plus valide 30 jours suivant sa date d'émission™

—Merci d'avoir appelé avant de creuser—

Sonpelat s A
Jlsdion Tallis.
N (el o



P R e COPIE recvesrroniceariie

EC T oTiawa:1smnsnesss ~DEMANDE DE LOCALISATION

MONTREAL & QUEBEC: 1-888-347-3637

TEL

Utility Locators REQUEST 8 2006460718
Locaiisalion de services publics www._promars-ieiecon. ca # DE DEMANDE
‘wORK LocaTion EDGAR-HEBERT BOLLEVARD CONTACT MAME
LEUDES TRAVAUX INTER::  DE ['INDUSTRIE RUE RESPONSABLE
REQUESTED BY
MUNICIBALITY INTERZ DEMANDELIR DOEMIS TRUDEL
MUNICIPALITE BEAUHABNOIS CONTRACTOR .
ENTREFRENEUR LES CONSULTANTS LBCD - INGEMIEUS
NUMBER OF LOCATIONS TELERHONE CIRSFTL
NOMERE DE LOCALISATIONS  NNX: BN TELERHONE (450)-371-5722 ext.
F
TYPE OF WORK ot (450)-371-6955 ext.
TYFE DE THRAVAIL ESTIMATION POUR TRAVAL CELLU EH
i s T CELLULAIRE ([450)-2BB-2201 ext.
START DATE =
DEBUTDES TRAVALX _ 14-11,2006 12:00:01 AM BEARIN.. 18
= LOCATOR
M oL STISTEEST  pie ey s o (] BIBreun_savor wermm
i . - & Z
EMERGENCY 4 PRSI Ny e Eﬁglg;ﬂﬁ%wng%us 15/1/2008 33519 PM
RECORDS REFERENCE Skelch  YES NO TildE '
REFERENCE CARTOGRAPHIQUE Plan oul NON HEURE

REMARKS  PLOT.-
REMARQUES woe11070952040 LE PROJET DYAUTOROLITE 30 DU MNISTERE DES TRANSPORTS PREVOIT UNE ROUTE D'ACCES A LA ROUTE 132 ViA

ik M1 T PR T e Rl G

AEASMIC N T RAA LR AT A L AT W A TR T IR & TP L T G TR R R e e o ey

CAUTION: THE MARKING MAY DISAPPEAR O BE MISPLACED, SHOULD SKET CH AND MARKINGS NOT COIMCIDE , & NEW STAKEDUT MUST BE
JETAINED. IF THE WORK AREA DOES NOT REFLECT YOUR REQUEST, A NEW STAKEOUT IS REQUIRED OR ANY CHANGES TO LOCATION OR NATURE

JF WORK REGQUIRES A NEW STAKEOUT. LIMITS OF THE LOCATE: THE EXCAVATOR MUST NOT ‘WORK. OUTSIDE THE AREA INDICATED AS ‘WORK AREA'
HITHOUT AFURTHER LOCATE BY THE COMPANY

HAND DIG WITHIN 1 M (3.28 FT] OF MARKINGS: DEPTH VARIES AND MUST BE VERIFIED BY HAND-DIGGING.

ATTENTION: LES REPERAGES PEUVENT ETRE DEPLACES OU ENLEVES, SI LES MARQUES NE CONCORDENT PAS AVEC CELLES SUR LE CROQUIS, UN
JOUVEAL REPERAGE EST REQUIS. S| LAZONE DE TRAVAIL INDIGUEE NE CORRESEOND PAS A VOTHE DEMANDE OU TOUT CHANGE MEMNT A
“EMPLACEMENT OU A LA NATURE DU TRAVAIL NECESSITE UN NDUVEAL REFE RAGE. LIMITES DE LA LOCALISTAION: L'EXCAVATELR NE DOIT PAS
TRAVAILLER HORS DE LA ZONE DE TRAVAIL' SANS APPELER POUR LINE AUTRE LOCALISATION. CREUSER A LA MAIN A UN METRE [32BPIEDS)DU
IEPERE: CREUSEZ A LA MAIN POUR DETERMINER LA PROFONDEUR DES INSTALLATIONS .CAR CELLE-CI VARIE D-UUN ENDROIT A L'AUTRE,

AO0TE: Celle fiche n'est plus valide 30 jours suivant la dale de 'émission de la demande chez |nfoE xcavation.
This slip iz not valid 30 days lollowing the date of the submission request st Info-Excavabon.

Jne copie de cetie fiche de localisation doit &tre en main de l'opérateur de la machinerie sur le site des travaux.
A copy of this locate report must be on site and in the hands of the machine operator during work operation.

EGEND 7 LEGENDE F.O.C./ CF.O= Fiber Optic Cable B/L Building Line /Alignement du batimert
‘ahle / Cable 2 B- Cable fibre de vere C/L Curh Line / Alignement du trattor )

‘enchst - Green/ Vert=  Sewer/ Egodt S/L Stuest Line / Alignement de I"emprize de la rue
ias / Gaz -G- Dranges= Communic ation TV P/L Property Line /Alignement de la proprété
lectiic / Electique TEL Yellow / Jaune= Gas / Gaz. Oil / E/A Edge of Asphalt / Alignement de [asphalte
Jater / Eau T Huile-5t apeur Center Line / Ligne du cenbre

Joik Arma / Alie de travai HAed / Houge=  Electic / Elechigue

‘erter Line # T Blue / Blewu= wﬂ‘tﬁ / Eau

e de cenlre t k4 Valve / Vanne

IATERIAL / MATERIEL O Pole [Hydio, Bell]

1. Castlron / Fante Poteau [Hydio, Be)

¥.l. Wrcught lron / Fonte forgée 3 CatchBasin/ Puisard

T Steel/ Acier

‘E. Plastic / Plastigus

E] Pzdestal / Pigdestal

=1 Manhole / Puts dacceés

ri1- Fence Line / Alignement de cléture

)R RE-MARKS: CALL ONTARID OME CALL DR INFD-EXCAVATION. Mumber of awdiary shests 2: socialed

= . ; waith this reque st
JUR REMARQUAGE: VEUILLEZ APPELER OMTARIO OME CaALL DU INFO-EXCAVATION. “'-""blﬂdiﬂ Fﬂdreﬂsamdiatres v ae IZ
a celte deman



P 2006460718 _VTL  ~poQuis DE LOCALISATION
TELEC - SKETCH OF LOCATING

Locatng Underground M etwork For: VTL
Locakzation des mstallstions pow:

HYDRO

4M
\k\x\m\m\x\\\\xx\\\“\\m\

EDGAR HEBE ‘“\ p\\\

N\ '\\\\\

R R R R A R R R R AR AR R R R R R AN RN AN e

\'

> ZONE DE TRAVAIL f WORK ZUNE
m&;&aﬁm!@u o6 hurss & [avance S VTL jugl S5 equipemenie sl Son cable Sieft #h Sanger, VIL fénd 5 | zone de travail ne correspond pas
i Isg racommendaiions da ['snirspeneur. L entrepenew sere =l excatement aux travalx demances, vous
slvous creusez a mons de | Melre dureperss | .o nnsanis des dommiges, l& oas echeant, et VL na sers pas repulse deve: refaire une demande de reperage.
crauset o s main. CoMMUNIQUEE SVe2 NIUS B | gonir efm maltre-<' ceuwe du seul fall des recommendalicns I the work zone do not correspond
(5143804577 ou o -677-380-4577 T ertregreneur sxartly to the original locete request
wou must call in 8 new locate request
Legend 7 Légende Wk Aea/ Aire de raval B8] F.O.C / CF.O= Fiber Optic Cable
: : ; 3 . Celch Basin / Puisard (] Pedestal / Piedestal
Zable / Cabie E- ﬁ:ﬂgﬂhﬂf S Electic / Electique -E - ? Hucs lT:nil'&:—rm@ne =1 Manhole / Puls dacces
Sas/Gaz  -G- Waie/Eau W - O Foteau/ Pole (Hydo. Bel) T~ -7¢1.- Fence / Cloture
—eonhracior Started . Date / Ti .
st Stated enge L Jves/Oui [XINa/Non | p3e)neue 06/11/16 08:00
Accepted Locate Limts
= Ame;j:p:il Urates de reperage I: E: TOTAL
Cizkes il i Company
Jaions Peinture "Prlhh;._ Compagnie | I ] 2 |

Commentz / Commenlaire s
.ocator; SAVOY KETH
JOTE:

JRAWING NOT TO SCALE
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INFO-EXCAVATION
{514)-286-9228 / 1-800-663-9228

1| T
Demande de repédrage 'l\'uf;-—" 3_@ DE@

Friorité:Urgence Code 1

Ve
Type Reguetes: L P
No de demande:2006460718 Demande en référence: / |

Date de saisie: 11/14/2006 11:49:50

Destinataire:HTOL Code:HTO] Séguence: 0006

EXCAVATEUR - -

DENIS TRUDREL Type d'excsvateur:PRIVE

LES CONSULTANTS LBECD - INGENIEUR CONSEIL Tél.:(450)371-5722

2e Contact: 2o Tél.: | ] -

40 STE~-CECILE Cellylaire: (450)288-2201
Téléc.: (450) 371-6955

SALNBERRY-DE-VALLEYFTELD Pagette: | ] -
Courriel:d.trudel@lbed.org

LOCALISATION T "

No civigue: Rue:EDGAR-HEBERT BOULEVARD

Az Intersection 1:DE L'INDUSTRIE RUE

Lot: Intersection 2:

Ville:REAUHARNOILS Quartier:RTE 132 -INTERSECTION ACCES PR

EXCAVATION o o=

Type de travaux:ESTIMATION FOUR TRAVAUX FUTURS
Débuf des Travaux:11/14/72006

Informations complémantaires:

WOB11070952040 LE PROJET D'AUTCROUTE 30 DU MTNISTE

RE DES TRANSPORTS PREVOIT UNE ROUTE D'ACCES A LA R

OUTE 132 VIA UNE FUTURE ROUTE 236. NOUS AVONS LE M

— - ~ANDAT DE LOCARLISATION DES INFRASTRUCTURES SOUTERRA
; : . TION DES PLANS ET DEVIS

P
-
QU e Hydro Télécom (HT 01)

Prenez note qu Hydro-Québec posséde un réseau de télécommunications et | |
que cetie présente s'applique seulement a ce type de résequ. o

———— e

’ 1 eux :

Assurez- vous d'obtenir la réponse d'Hydro-Québec Distribution {réseau ' INADA
Easse-tension) et d’HJ{dru-Quﬂzc TransEnergie (réseau haute-tension) i ION LTEE
y @ liew avant de procéder aux travaysx.

DANS VOTRE PERIMETRE D'EXC AVATION,

: P LE RESEAU DE TEI.ECDMH«IUNI[_HTIDNS D'HYDRO TELECOM (HT01) “
MN'EST PAS AFFECTE, '

Unité Cdblas nésequx Télécom, (514)852-7100 poste 7330
(cette télécopis comporte une (1) page seulement)

Demande traitée par: A\ )<

—




