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====== Route & construire par la ville de Saint-Georges
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=== Autoroute et desserte

Cm mposantes du milieu

# Maison

# Chalet

© Commerce dans le secteur des raccordements
. Maison, chalet ou commerce a acqueérir ou a déplacer
@ Impact sonore fort

() Impact sonore moyen

e Prise d'eau

=l - Sentier de motoneige
=M= Sentier de VT

Zone inondable (0-20 ans)
O Pertes de plantations

Pertes de terres cultivées
@) Pertes de foréts
OZone a risques pour les puits

Catographibe. infographie et
e COMCEDtioN graphique : Tecsult, 2005

fn BTG ot des compilations codlerivales. § 0 008, 2000
que dle dovnbes, 10705 ur [e Wek
1. 17 15000, 1998,
jon « Rividre Chaudidre, provines de Québee, [ 10 000, Emviromnement Canada, 1978

Décembre 2005

Transports

Québec {) TecsuLr

lle et Saint-(3e

ol - ) o T
e i : AR

: «..s"' i

qualité du champ visuel des
usagers de l'autoroute liée a la perception du
site d'extraction

O l"gCS

Altération de la qualité du champ visuel des
usagers de l'autoroute lige a la perception du

| site d'extraction

8576 Rue(Route!Cumberla;

Altération de la qualité visuelle

et de l'intérét du paysage bati du |
fait de la disparition d'éléments
ponctuels du paysage

traditionnel (maisons)

< - > "
: ﬁt 2 T e N Ay
ﬁ et des 17 e LE
‘! Fr‘incipaux impacts sur les
activités agricoles et foresticres

Pertes de terres cultivées :

Impacts sur l'ambiance sonore

Mesure d'atténuation :

~ Faire un suivi envi | des imp

- Prendre des ppropriées pour aun
niveau lesi ct: moyens ou forts
suite a la mise en service de l'autoroute

Mesures d'atténuation :
Application du p normal d" isition et
dindaniniEation pabrin ion dlinf
routiéres

- Mise en place de voies de desserte pour désenclaver les
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|mPacts visuels

Mesures d'atténuation :

- Minimiser le
reboisement

- H iser le et le nivell du profil de la
route avec les ondulations et le relief naturel

et préveir des aires de
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|mpacts surles terrains ct le milieu bati

Impacts !'lgo;rauiic!ucs

- Batiments & acquérir ou 3 déplacer : au moins 7 résidences
principales, 3 commerces et 2 chalets

= Propriétés traversées : au moins 126 appartenant 3 116
propriétaires différents

~ Morcellement des terres : au moins une soixantaine de
propriétés touchées, avec des détours a faire pour une
quarantaine d'entre elles

Mesures d'atténuation
du p usuel d' isition et

pour la c d tures

- Mise en place de voies de desserte pour désenclaver les
résidus
- Passages dans certains cas particuliers

JE D O T
|mpact& sur les milicux
Pi‘IHSi("IJC et bio]mgiquc

- Perte de sols sur 61 ha (chaussées et accotements)
- Augmentation de la turbidité et de l'apport de sédiments
dans les milieux aquatiques en phase construction

- Perte d'habitats fauniques liée au déboisement et &
U'élimination du couvert végétal

- Risque de collision avec la grande faune

Mesures d'atténuation

- Baliser précisément les limites des terrassements et les
aires des travaux pour limiter ['érosion et les pertes de sol,
de couvert végétal et d'habitats fauniques

- Amé des gy ires de rétention pour
réduire U'érosion par les eaux de surface, 'augmentation de
la turbidité et les apports sédimentaires dans les cours
d'eau

- Signalisation pour les secteurs a risque de collision avec la
grande faune
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- Augmentation des débits dans les cours d'eau des bassins
Fraser, Mercier, Olivier, Bertrand, Veilleux, Bolduc, Gilbert,
Bourgue, Inconnu 2, Scully, Inconnu 3 et Darville

- Débord pplémentaire occasionnel di & l'aug
des débits et 3 la capacité insuffisante des ouvrages existants
pour transiter les débits de conception prévus selon les
critéres actuels du MTQ

Mesures d'atténuation

- Construction d'un bassin de rétention, aménagement de
milieux humides, pour les bassins Mercier, Olivier,
Veilleux, Bolduc. Bourque, Inconnu 2, Scully, Inconnu 3 et
Darville

- Au besoin (cours d'eau érodés), procéder a de
Venrochement en pierre

R A S R R
Mesures de mitigation F-ossi’)]cs
Pour|a Protcction de l'alimentation en

eau Pctab[c

- Controle des travaux de sautage dans les déblais de roc,
durant la construction, pour limiter les vibrations sur
les puits.

- Faire un suivi environnemental des puits & risque.
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|m|:-acﬁs surles activités

récréotourist ques

Mesure d'atténuation :

- Reconfi les jers de ige et de VTT, en les

fl{um-passﬂ par exemple sous les viaducs de la route
Fraser et de la riviére Gilbert




