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POTEAUX ET BLOCs ÉCARTEURS EN BOIS TRAITÉ 

POUR GLISSIÈRES SEMI-RIGIDEs
LE PRÉSENT ADDENDA AMENDE ET COMPLÈTE LE Cahier des charges et devis généraux – infrastructures routières – construction et réparation, édition 2017
PARTIE 2
DEVIS GÉNÉRAUX
SECTION 18
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
18.5 GLISSIÈRES SEMI-RIGIDES
18.5.1 MATÉRIAUX
Le texte de l’article 18.5.1.2 est remplacé par le texte suivant : 

18.5.1.2 Poteaux et blocs écarteurs en bois traité
Le bois des poteaux et des blocs écarteurs d’une glissière semi-rigide avec profilé d’acier à double ondulation doit être conforme à la norme provisoire 11101 du Ministère, datée du 15 mars 2017.
18.5.2 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
18.5.2.2 Poteaux et blocs écarteurs en bois traité

Le texte de l’article 18.5.2.2.2 est remplacé par le texte suivant :
18.5.2.2.2 Attestation de conformité

Pour chaque livraison de poteaux et de blocs écarteurs en bois traité, l’entrepreneur doit fournir au surveillant une ou des attestations de conformité, comme spécifié à la norme provisoire 11101 du Ministère, datée du 15 mars 2017. 

Au moment de l’expédition, l’information suivante est ajoutée sur la ou les attestations de conformité :

· le nom du fournisseur;

· le nom de l’entrepreneur;

· le numéro de contrat;

· la date de livraison;

· la quantité livrée par lot de production.

Le texte de l’article 18.5.2.2.3 est remplacé par le texte suivant :
18.5.2.2.3 Contrôle de réception

Lorsqu’un contrôle de réception est effectué par le Ministère, des échantillons de bois traité sont prélevés afin de réaliser des essais de pénétration et de rétention.

L’accès à l’usine de traitement ou au lieu d’entreposage et d’expédition doit être assuré au représentant du Ministère pour qu’il puisse procéder à des échantillonnages supplémentaires au besoin.
Québec, le 15 mars 2017
Original signé
Anne-Marie Leclerc, ing., M. Ing.
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